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Mila zakaznicka, mily zakaznik,

d'akujeme za zakupenie nasho kavovaru na prekvapkavanu
kavu Optima Timer. Navod na obsluhu vam poméze
zoznamit’ sa s funkciami vasho nového pristroja na
dosiahnutie dokonalého kavového zazitku.

Pokial potrebujete viac informacii alebo mate nejaké
otazky, prosime, kontaktujte spoloénost’ Melitta® alebo
nas navstivte na webovych strankach www.melitta.cz.

Pre vasu bezpecnost’
C € Pristroj spifia vietky platné eurdpske smernice.

Zariadenie bolo testované a ziskalo certifikat
nezavislého institatu:

Nezabudnite si preditat’ bezpecnostné upozornenia a
navod na obsluhu v plnom zneni. Pre zabranenie vzniku
nebezpecenstva je nutné celkom dodrziavat’
bezpecnostné pokyny a navod na obsluhu. Melitta®
nenesie zodpovednost’ za Skody sposobené
nedodrziavanim tychto pokynov.

Bezpecnostné upozornenia

* Tento spotrebic je urceny na pouzitie v
domacnostiach a podobnych priestoroch, ako
napriklad,

- kuchyne pre zamestnancov, v obchodoch,
kancelariach a inych komerénych priestoroch,

- v polnohospodarskych zariadeniach,

- v moteloch, hoteloch, penziénoch a dalSich
ubytovacich zariadeniach.

Akékolvek iné pouzitie sa povazuje za nespravne

a moze viest’ k zraneniu osob alebo poskodeniu

majetku. Melitta® nezodpoveda za Skody

sposobené nespravnym pouzitim.

Dodrzujte, prosim, nasledujice pokyny, aby ste

predisli zraneniam vyplyvajicim z nespravneho

pouzitia pristroja:

* Pocas prevadzky nesmie byt’ spotrebi¢ umiestneny
v skrini.

* Pripojte spotrebic iba k riadne nainstalovanej
uzemnenej zasuvke.

* Ak nie je pod dohladom, a pred montazou,
demontazou alebo cistenim, musi byt’ spotrebic
vzdy odpojeny od privodu elektrickej energie.

* Pocas prevadzky mozu byt niektoré casti
spotrebica, ako napriklad vypust pary pri filtri, velmi
horlce.Vyvarujte sa kontaktu s tymito castami
a s horucou parou.

* Pocas pripravy kavy neotvarajte drziak filtra.

* Varna doska sa pocas pouzivania zahrieva na vysoku
teplotu a po varnom procese zostava horuca dlhy
cas. Kontakt s horucou varnou doskou moze
sposobit’ popalenie, preto sa jej nedotykajte.

* Uistite sa, Ze sa napajaci kabel nedotyka varnej
dosky.

* Nepouzivajte spotrebic, ak je napajaci kabel

poskodeny.
* Zabrante kontaktu napajacieho kabla s tekutinami.
* Nikdy spotrebic¢ neponarajte do vody.
* Nepouzivajte karafu v mikrovinnej rure.
* Necistite Casti, ktoré prichadzaju do styku
s potravinami, agresivnymi Cistiacimi prostriedkami
alebo Zieravinami. Zvysky cistiaceho prostriedku
odstrafite Cistou vodou. DalSie informacie o Cisteni
najdete v Casti ,,Cistenie a udrzba“.
Tento spotrebi¢ mozu pouzivat’ deti od 8 rokov
veku alebo starsie, ak st pod dozorom alebo boli
poucené o bezpecnom pouzivani zariadenia a
porozumeli potencialnym rizikim. Cistenie a udrzbu
nesmu vykonavat’ deti, ak nie su starsie ako 8 rokov
a nie su pod dohladom.
Udrzujte spotrebic a napajaci kabel mimo dosahu
deti mladsich ako 8 rokov.
Spotrebi¢ mézu pouzivat’ osoby so znizenymi
fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo s nedostatkom skusenosti
a/alebo znalosti, ak su pod dohladom alebo boli
poucené o bezpe¢nom pouzivani spotrebica
a pochopili mozné nebezpecenstva.
Deti sa so zariadenim nesmu hrat’.
Vymenu napajacieho kabla a vSetky ostatné opravy
smie vykonavat’ iba zakaznicky servis spolocnosti
Melitta® alebo autorizovany servis.

Pred pripravou prvej Salky kavy

« Pripojte spotrebi¢ do zasuvky. Snaru je mozné
predizit’ alebo skratit’ pomocou kablového
Ulozného priestoru (I).

* Displej (LCD) je osvetleny a blika.

* Pomocou tladidiel ,,H* a ,,MIN* nastavte cas (2).
DIhé stlacenie tlacidiel umoznuje rychly posun.

* Z dovodu Uspory energie sa osvetlenie LCD
displeja vypne 2 sekundy po poslednom pouziti
jedného z tlacidiel. Ak chcete mat’ displej trvalo
osvieteny, podrzte sucasne tlacidla ,,H* a ,,MIN*
dlhSie nez | sekundu. Rovnakym spésobom je
mozné osvetlenie vypnut.

* Na vydistenie spotrebica pred prvym pouzitim
naplnite nadrzku na vodu istou studenou vodou.
Stlacte tlacidlo ,,ON/OFF* (3) na spustenie procesu
Cistenia. Po ukonceni varného procesu vypnite
spotrebic tlacidlom ,,ON/OFF*. Este raz tento
proces zopakujte.

Nastavenie tvrdosti vody

Na zachovanie hodnoty a funkénosti ma spotrebic
integrovany program na odstrafnovanie vodného
kamena. Spotrebic je mozné naprogramovat’ na 4
stupne tvrdosti vody. Z vyroby je nastaveny na
vysoku tvrdost’ vody. Odporucame individualnu
Upravu nastavenia v zavislosti od lokalneho stupna
tvrdosti vody. Pre jeho zistenie sa mozete opytat’

u miestneho dodavatela vody alebo pouzit’ Specialny



pruzok na urcenie tvrdosti vody.

Na nastavenie stupna tvrdosti stlacte tlacidlo
,,CALC* (4) a podrzte ho stlacené. Na displeji sa
zobrazi vyrobné prednastavenie. Na nastavenie
podrzte stlacené tlacidlo ,,MIN*, kym sa na displeji
nezobrazi pozadovany stupen tvrdosti. 2 sekundy po
uvolneni tlacidla ,,CALC*" sa na displeji znovu zobrazi
¢as.Vami zvolena tvrdost’ vody je naprogramovana.
Posledné zvolené nastavenie zostava ulozené aj po
odpojeni spotrebica od zasuvky.

Priprava kavy

Na zachovanie ¢o najlepsej vone vasej kavy udrzujte
kavu v uzatvorenom obale a ulozte ju do chladnicky.
Pre najlepsiu chut’ odporiucame pouzit’ 6 g mletej
kavy na Salku. Na zaistenie optimalneho

vysledku zlozte filtrac¢né vrectisko 102® podla
navodu na obale.

* Napliite vyberatelnt nadrz na vodu (6) cerstvou
studenou vodou. Potrebné mnozstvo vody na
pripravu daného poctu salok je mozné odcitat’ na
indikatore hladiny vody na vodnom zasobniku.

* Zasobnik na vodu vsunte do pristroja.

* Otocte filter von (7).Vlozte filtracné vrectsko do
drziaka a naplnte ho pozadovanym mnozstvom
mletej kavy. Otocte filter spat, kym nezaklapne.

* Stlacte tlacidlo ,,ON/OFF* Zelena kontrolka LED
svieti a spusti sa priprava kavy.

* Po ukonceni varu mozete karafu zo zariadenia
vybrat. Zarazka proti odkvapkavaniu zabranuje
odkvapkavaniu kavy.

* Medzi 2 varnymi cyklami nechajte zariadenie na 5
minut vychladnut.

Funkcia ¢asovaca

Spotrebic je vybaveny funkciou ¢asovaca. Pomocou

tejto funkcie sa moze proces pripravy kavy spustit’

automaticky vo vopred naprogramovanom case.

» Stlacte tlacidlo ,,TIMER* (5) a drzte ho stlacené.
Pri prvom programovani blika na displeji 00:00.

* Pomocou tlacidiel ,,H* a ,,MIN* nastavte
pozadovany zaciatok pripravy kavy (2). DIhé
stlacenie tlacidiel umoznuje rychly posun.

* Po uvolneni tlacidla ,, TIMER* je nastavenie ulozené.

» Dalsim kratkym stlacenim tlaidla ,, TIMER" sa
funkcia aktivuje pre dalsi varny cyklus. Modra LED
dioda signalizuje aktivaciu a naprogramovany cas
spustenia pripravy kavy je na displeji na niekolko
sekund viditelny.

* Funkciu ¢asovaca je mozné deaktivovat’ dalSim
stlacenim tlacidla ,, TIMER*. Modra LED diéda
zhasne.

* Proces pripravy kavy je mozné spustit’ nezavisle od
funkcie ¢asovaca stlacenim tlacidla ,,ON/OFF*.

Nastavitelhy ¢as ohrevu

Dlhodobé zahrievanie kavy na ohrievacej doske

vedie k strate chuti, preto neodporicame cas

ohrievania dlhsi nez 30 minut.Tento cas je

prednastaveny na zaistenie optimalnej kvality kavy

a tiez na zamedzenie zbytocnej spotreby energie.

Ak chcete uchovat’ kavu teplu dlhsi ¢as, mozete

tento cas nastavit’ po 4 krokoch, kym sa spotrebic

automaticky nevypne.

* Na nastavenie Casu zahrievania podrzte stlacené
tlacidlo ,,ON/OFF*“. Na displeji sa zobrazi 0:30.

* Nastavte potrebny cas ohrevu tlacenim tlacidla
»MIN*“ v krokoch po 30 minutach (max. do 2 hodin.).

¢ Po uvolneni tlacidla ,,ON/OFF* sa po 2 sekundach
znovu zobrazi aktudlny cas. Posledné zvolené
nastavenie zostava uloZené aj po odpojeni spotrebica
od zasuvky.

Program odstranovania vodného kamena

Na zaistenie spravnej funkcie spotrebica je nutné

pravidelne odstranovat’ vodny kamen. Odporuc¢ame

pouzit’ pripravok Swirl® Oxy-Power alebo Swirl®

Citrus-Clean. Na zjednodusenie tohto nevyhnutného

procesu je spotrebic vybaveny programom na

odstranenie vodného kamena.

* Hned ako sa dosiahne urcity pocet varnych cyklov, ¢o
zavisi od individualneho nastavenia tvrdosti vody,
cervena LED diéda (4) sa trvalo rozsvieti. To znamena,
Ze by odstranenie vodného kamena malo prebehnut’
v najblizSom case.

* Ak chcete proces zacat), naplite vodny zasobnik
odvapnovacim prostriedkom podla pokynov na obale.
Stlacte tlacidlo ,,CALC* (4). Cervena LED didda sa
rozblika.

* Proces odstranovania vodného kamena trva 25 minut
a na displeji sa zobrazuje zostavajuci cas.

+ Cervena LED didéda po dokonéeni procesu zhasne.
Spotrebic sa automaticky vypne a na displeji sa znovu
zobrazi aktualny cas.

* Po odstraneni vodného kamena pristroj o istite 2
varnymi cyklami cistou vodou bez kavy, aby ste
odstranili zvysky odvapnovacieho prostriedku.

Cistenie a udriba

* Pred cCistenim spotrebica odpojte kabel od zasuvky.

* Nikdy spotrebic ani kabel neponarajte do vody.

* Povrch ocistite makkou navlhcenou handrickou.

* Po kazdom pouziti odistite Casti, ktoré su v kontakte
s kavou. Drziak filtra a sklenenu karafu je mozné
umyvat’ v umyvacke.

* Vodny zasobnik je mozné umyt’ pod teclicou vodou.

* Nepouzivajte drsné a abrazivne kefy.

Poznamky k likvidacii

« Informujte sa o pravidlach pre likvidaciu
elektrickych spotrebicov u svojho predajcu alebo v
obci.

* Obalové materialy su zdroje surovin, a preto su
opakovane pouzitelné. Prosime, zrecyklujte ich.
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