
Technické charakteristiky Barista TS 
Smart® CI Touch® Passione® OT Passione®

Možnost Bluetooth • — — —

Nastavitelná varná teplota 3 úrovně 3 úrovně 3 úrovně 3 úrovně

Průběžně nastavitelný regulátor průtoku kávy 25–220 ml 25–220 ml 25-220 ml 25–220 ml

Funkce zvlhčení před varem • • • •

Integrovaná výpusť horké vody • • • •

Kávová výpusť pro 1 nebo 2 šálky • • • •

Výpusť Vše v jednom pro dvě kávové či mléčné speciality najednou • • — —

Výškově nastavitelná výpusť kávy  140 mm  140 mm 135 mm 135 mm

Prvotřídní ocelový mlýnek • • • •

Jemnost mletí 5 úrovní 5 úrovní 5 úrovní 5 úrovní

Žlábek na mletou kávu • • — —

Automatická regulace množství mleté   kávy • • • •

2 komorový zásobník na kávu automaticky ručně — —

Funkce Zvolte typ kávy — — — —

Systém nejlepší aroma • (Plus) — • •

Kapacita zásobníku na kávu 270 g (2 x 135 g) 270 g (2 x 135 g) 125 g 125 g

Zásobník na kávu s funkcí Aromasafe® • • • •

Aktivní monitorování náplně zásobníku na kávu • — — —

Programovatelná síla kávy 5 úrovní 4 úrovně 5 úrovní 5 úrovní

Redukce hluku • • • •

Systém na mléčnou pěnu Jeden dotyk
Venturi-System

Jeden dotyk
Venturi-System

Jeden dotyk 
Venturi-System

Auto  
Cappuccinatore

Externí nádoba na mléko • závisí na modelu • —

Ovládací panel snímače • • — —

Otočný spínač — • — —

Osvětlení šálku LED diodami • • • —

Displej Barevný TFT displej Barevný TFT displej Barevný TFT displej Displej s LED symboly

Programovatelné dávkovací tlačítko • • • •

Funkce Moje káva • (8 profilů) • (4 profily) — —

Počet přednastavených kávových variací 21 4 10 3

Originální proces přípravy cappuccina • • • —

Nerezová odkapávací miska • • • •

Podložka na ohřev šálků (pasivní) • • (nerezová ocel) • •

Automatické programy čištění a odstraňování vodního kamene • • • •

Jednoduchá hygiena díky snadnému čištění párou (mléko) • • • —

Vyjímatelná varná jednotka • • • •

Kapacita zásobníku na vodu 1,8 l 1,8 l 1,2 l 1,2 l

Přednastavení tvrdosti vody (4 polohy) • • • •

Kompatibilní s vodními filtry Claris® • • • •

Automatická signalizace pro výměnu vodního filtru • • • •

Funkce automatického vypnutí • • • •

Tlačítko 0 wattů • • • •

Energeticky úsporný režim (o 50% nižší spotřeba proudu) • • • •

Tlak čerpadla 15 bar 15 bar 15 bar 15 bar

Délka kabelu 1 m 1 m 1 m 1 m

Zařízení pro převíjení kabelu • • — —

Válečky v zadní části • • — —

Dostupné barvy stříbrná, černá stříbrná, černá stříbrná, černá stříbrná, černá

Příkon max. 1450 W max. 1400 W max. 1450 W max. 1450 W

Napětí 220–240 V 220–240 V 220–240 V 220–240 V

Frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Hmotnost zařízení ca. 10,4 kg ca. 8,7 kg ca. 8,3 kg ca. 8,0 kg

Rozměry: (Výška x šířka x hloubka v mm) 372 x 259 x 467 340 x 255 x 470  405 x 253 x 380 390 x 253 x 380

Srovnání plně automatických kávovarů Melitta®

Přehled funkcí
Každá modelová řada Melitta® 
má své vlastní jedinečné funkce. 
Níže uvedená tabulka Vám 
pomůže získat rychlý přehled.



Technické charakteristiky SOLO®&  
Perfect Milk SOLO®& Milk SOLO® 

Možnost Bluetooth — — —

Nastavitelná varná teplota 3 úrovně 3 úrovně 3 úrovně

Průběžně nastavitelný regulátor průtoku kávy 30–220 ml 30–220 ml 30–220 ml

Funkce zvlhčení před varem • • •

Integrovaná výpusť horké vody • • —

Kávová výpusť pro 1 nebo 2 šálky • • •

Výpusť Vše v jednom pro dvě kávové či mléčné speciality najednou — — —

Výškově nastavitelná výpusť kávy 135 mm 135 mm 135 mm

Prvotřídní ocelový mlýnek • • •

Jemnost mletí 3 úrovně 3 úrovně 3 úrovně

Žlábek na mletou kávu — — —

Automatická regulace množství mleté   kávy • • •

2 komorový zásobník na kávu — — —

Funkce Zvolte typ kávy — — —

Systém nejlepší aroma — — —

Kapacita zásobníku na kávu 125 g 125 g 125 g

Zásobník na kávu s funkcí Aromasafe® — — —

Aktivní monitorování náplně zásobníku na kávu — — —

Programovatelná síla kávy 3 úrovně 3 úrovně 3 úrovně

Redukce hluku — — —

Systém na mléčnou pěnu Auto  
Cappuccinatore Panarello —

Externí nádoba na mléko — — —

Ovládací panel snímače — — —

Otočný spínač — — —

Osvětlení šálku LED diodami — — —

Displej Displej s LED symboly Displej s LED symboly Displej s LED symboly

Programovatelné dávkovací tlačítko — — —

Funkce Moje káva — — —

Počet přednastavených kávových variací 2 2 2

Originální proces přípravy cappuccina — — —

Nerezová odkapávací miska • • •

Podložka na ohřev šálků (pasivní) • • •

Automatické programy čištění a odstraňování vodního kamene • • •

Jednoduchá hygiena díky snadnému čištění párou (mléko) — — —

Vyjímatelná varná jednotka • • •

Kapacita zásobníku na vodu 1,2 l 1,2 l 1,2 l

Přednastavení tvrdosti vody (4 polohy) • • •

Kompatibilní s vodními filtry Claris® • • •

Automatická signalizace pro výměnu vodního filtru • • •

Funkce automatického vypnutí • • •

Tlačítko 0 wattů • • •

Energeticky úsporný režim (o 50% nižší spotřeba proudu) • • •

Tlak čerpadla 15 bar 15 bar 15 bar

Délka kabelu 1 m 1 m 1 m

Zařízení pro převíjení kabelu • • •

Válečky v zadní části — — —

Dostupné barvy stříbrná, černá stříbrná stříbrná, černá, ryze černá

Příkon max. 1400 W max. 1400 W max. 1400 W

Napětí 220–240 V 220–240 V 220–240 V

Frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Hmotnost zařízení ca. 8,1 kg ca. 8,1 kg ca. 8,0 kg

Rozměry: (Výška x šířka x hloubka v mm) 325 x 200 x 455 325 x 200 x 455 325 x 200 x 455
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Srovnání plně automatických kávovarů Melitta®

Přehled funkcí
Každá modelová řada Melitta® 
má své vlastní jedinečné funkce. 
Níže uvedená tabulka Vám 
pomůže získat rychlý přehled.


