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Nastaveni pro pouziti mleté kavy Tla&itko h (hodiny) / m (minuty) Mleci komora

Tlacitko CALC Displej Ovladani hrubosti mleti
Nastaveni sily kavy III Nadrz na vodu IEI Vyklopny filtr

Tlacitko TIMER Viko zasobniku na vodu El Drip stop

Tla&itko START Zésobnik kavovych zrn IEI Cistici karta&
Nastaveni poctu $alka Brusny krouzek






Vazeny zakazniku,

dékujeme, Ze jste si zakoupil nas kavovar na prekapavanou
kavu AromaFresh. Vérime, ze s nim budete spokojen.
Pokud potrebujete dalsi informace nebo mate-li

jakékoli dotazy, kontaktujte prosim spoleénost Melitta®
nebo navstivte nasi webovou stranku www.melitta.cz.

Pro vasi bezpecnost

c € Pristroj splnuje veskeré platné evropské smérnice.

Pristroj byl testovan a certifikovan nezavislym
zkuSebnim Ustavem.

Prectéte si prosim celé znéni bezpeénostnich
pokynt a navod k obsluze.Abyste se vyvarovali
nebezpedi, je tfeba dodrzovat bezpecnostni

a provozni pokyny. Spolecnost Melitta® neodpovida
za Skody zpUsobené nedodrzenim téchto pokynd.

1. Bezpecnostni upozornéni
Tento spotrebic¢ je urcen k pouziti
v domacnostech a podobnych prostorech jako
napriklad

- kuchyné pro zaméstnance, v obchodech,
kancelarich a jinych komercnich prostorach,

- v zemédélskych zarizenich,

- v motelech, hotelech, penzionech a dalsich
ubytovacich zarizenich.

Jakékoli jiné pouziti je povazovano za nespravné

a muze vést ke zranéni osob nebo poskozeni

majetku. Spolecnost Melitta® neodpovida za skody

zpUsobené nespravnym pouzitim.

Dodrzujte prosim nasledujici pokyny, abyste

predesli zranénim vyplyvajicim z nespravného

pouziti pristroje:

* Béhem provozu nesmi byt spotrebi¢ umistén
ve skrini.

* Pripojte spotrebi¢ pouze k radné
nainstalované uzemnéné zasuvce.

* Pokud neni pod dohledem, pred montazi,
demontazi nebo ¢isténim musi byt spotrebic
vzdy odpojen od privodu energie.

* Nékteré casti spotrebice, jako vypust’ pary u filtru,
mohou byt velmi horké.Vyvarujte se kontaktu
s horkymi ¢astmi a horkou parou.

* Neotvirejte drzak filtru, béhem pripravy kavy.

* Nepouzivejte spotrebic, pokud je napajeci kabel
poskozen.

* Zabrante kontaktu napajeciho kabelu s tekutinami.

* Nikdy spotrebic¢ neponorujte do vody.

« Casti kavovaru, které prichazeji do styku
s potravinami, necistéte agresivnimi Cisticimi
prostredky nebo Ziravinami. Zbytky Ccisticiho
prostredku odstrante Cistou vodou. Dalsi informace
o Cisténi, naleznete v ¢asti ,,Cisténi a Gdrzba®.

* Tento spotrebi¢ mohou pouzivat déti od 8 let véku
nebo starsi, pokud jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o bezpecném pouzivani zafizeni a
porozumély potencialnim rizikim. Cisténi a adrzbu
nesméji provadét déti, pokud nejsou starsi 8 let
a nejsou pod dohledem. UdrZujte spotiebic a
napajeci kabel mimo dosah déti mladsich 8 let.

* Spotrebi¢ mohou pouzivat osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi
schopnostmi nebo s nedostatkem zkusenosti
a nebo znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo
byly pouceny o bezpecném pouzivani spotrebice
a pochopily mozna nebezpedi.

* Déti si se zarizenim nesmi hrat.

* Vyménu napdjeciho kabelu a vSechny ostatni opravy
smi provadét pouze autorizovany servis spolecnosti
Melitta®.

2. Pred prvnim pouzitim

* Ujistéte se, Ze zdroj napajeni ve vasi domacnosti

odpovida zdroji na typovém stitku na spodni strané

spotrebice.

Pripojte spotrebic k elektrické siti. Nepouzity kabel

mUzete ulozit do kabelové civky @©.

Pomoci tladitek ,,H* a ,,M* @ nastavte aktualni cas.

Tento proces lze urychlit pridrzenim prislusného

tlacitka. Osvétleni displeje |ze zapnout nebo

vypnout pridrzenim tlacitek ,,H* a ,,M“ @ po dobu
delSi nez 2 sekundy.

Vsechny pristroje jsou pri vyrobé testovany na

bezporuchovy provoz. Po této zkousce v nich mize

zUstat trochu zbytkové vody. Pro vycisténi pristroje
jej dvakrat proplachnéte maximalnim mnozstvim
vody a bez filtru na kavu ¢i mleté kavy. Za timto

Gcelem naplnte vodni zasobnik ® az po znacku

odpovidajici 10 salkdim, poté stisknéte nastaveni pro

pouziti mleté kavy @ a spotrebic zapnéte @.

* Zarizeni ma radu funkci pro nejvétsi pozitek z kavy
a snadné pouziti. Tyto funkce jsou vysvétleny nize.

3. Nastaveni tvrdosti vody

V zavislosti na tvrdosti vody se v pristroji muze
usazovat vodni kamen.Tim se zvySuje spotieba
energie spotrebice, protoze vodni kamen usazeny
na topném télese muze branit uinnému ohrevu
vody.Aby nedoslo k poskozeni, musi byt vodni
kamen ze spotrebice pravidelné odstranovan.

V boji s vodnim kamenem vam pomuze displej
odvapnovani. Pokud tlacitko CALC @ trvale sviti,
Znamena to, Ze je vodni kamen treba odstranit.

Zarizeni je prednastaveno pro vysokou Uroven
tvrdosti vody (Uroven 4). Uroven tvrdosti vody ve
vasi oblasti mizete zjistit od mistniho dodavatele
vody nebo pomoci bézné dostupnych prouzki na
méreni tvrdosti vody. U mék¢i vody mize byt
displej odvapnovani nastaven na méné casté
odstranovani vodniho kamene.



* Podrzte stisknuté tlac¢itko CALC @ a kratkym
stisknutim tlacitka ,,M*“ @ nastavte pozadovanou
Uroven tvrdosti vody. Na displeji se zobrazi
nastaveni tvrdosti

* Jakmile nastavite pozadovanou uroven tvrdosti
vody, pust'te tlacitko CALC Q.

Vase nastaveni je nyni ulozeno.
* Nastaveni a displej jsou zobrazeny v tabulce.

Nastaveni | Il 1l v

tvrdosti

°dH <7°dH |7-14° dH|14-21°dH| >21°dH

Displej I 2 3 4
Upozornéni:

* Tvrdost vody nelze nastavit béhem varného procesu.

* Posledni zvolena uroven tvrdosti vody zlstava
ulozena i po odpojeni napajeciho kabelu.

4. Nastaveni varné desky

Udrzovani teplé kavy na varné plotynce ovliviuje

chut’ vasi kavy. Chcete-li tomu zabranit, vychutnejte si

svoji kavu Cerstvou ihned po pripravé. Zbytecné

ohrivani také spotrebovava cennou energii. Zarizeni

je z vyroby nastaveno na 40 minut ohrevu. Poté se

varna deska automaticky vypne.Tento cas Ize podle

potreby zménit:

¢ Podrzte stisknuté tlacitko START @ a kratkym
stisknutim tlacitka ,,M“ @ nastavte pozadovany cas
(20, 40 nebo 60 minut).Aktualni ¢as ohrivani se
zobrazi na displeji @.

« Jakmile nastavite pozadovanou délku ohrevu,
tlacditko pustte.Vase nastaveni je nyni ulozeno.

* Posledni zvolené nastaveni zUstava ulozené i po
vytazeni kabelu ze zasuvky.

5. PFiprava kavy

Pro bajecné kavové aroma a idealni prizpusobeni

kavového filtru drzaku filtru doporucujeme pouzivat

kavové filtry Melitta® o velikosti |x4®.

* Ujistéte se, Ze je napajeci kabel pripojen.

* Otevrete viko vodniho zasobniku ®.

* Nalijte pozadované mnozstvi studené vody do
zasobniku na vodu pomoci sklenéné konvice.
Pomoci indikatoru hladiny vody na zasobniku ®
muzete zvolit pozadovany pocet salki (2/4/6/8/10).

* Uzavrete viko na vodnim zasobniku a vlozte
sklenénou konvici se zavirenym vikem do
spotrebice.

* Nastavte pocet salki @, podle mnozstvi vody ve
vodnim zasobniku ®. Na displeji se zobrazi pocet
salka @.

Poznamka: Ujistéte se, Ze zvoleny pocet salk

odpovida mnozstvi vody v zasobniku na vodu ®.

Vezméte prosim na védomi, Ze pri pripravé kavy je

pouzita veskera voda v zasobniku. Jestlize se pocet

$alk( a mnozstvi vody v zasobniku nerovna, muze to
byt pricinnou nezadouci chuti vasi kavy.

5.1 Pouziti zrnkové kavy

* Zcela naplnéna nadoba na kavova zrna, vystaci na
pripravu 2 nebo 3krat dostatecného mnozstvi kavy
pro 10 salkd. Prazena kavova zrna postupné ztraci
chut’. Nadobu pliite pouze takovym mnozstvim kavy,
které se spotrebuje béhem nékolika dnd.

* Otevrete viko nadoby na kavu a naplnte ji kavovymi
zrny ©. Poté viko zavrete.

Poznamka:

K zajisténi dokonalé funkce mlynku nepouzivejte
karamelizované kavové boby. Nedavejte do nadoby
na zrnkovou kavu mletou kavu.

* Otevrete vyklopny filtr @ pootocenim doleva.

* Slozte filtr na kavu Melitta® 1x4® u vystupujiciho
S$vu a vlozte jej do drzaku filtru . Filtr dovnitf
rucné vtlacte, abyste zajistili co nejlepsi prilnuti.
Otocenim vlozte filtr zpét do spotrebice. Slysitelné
klapnuti znamena, ze je filtr na svém misté.
Otocte koleckem mleti @ a vyberte pozadovanou
Uroven hrubosti mleti (od jemné po hrubou).
Kolecko mleti vam umoznuje vybrat ze 3 rlznych
nastaveni. Je také mozné nastaveni mezi symboly.
Nastaveni ,,jemné* je pro standardni kavu.Toto
nastaveni mize dat kavé mirné nahorkly charakter.
Pokud zvolite nastaveni hrubsiho mleti, bude kava
méné horka.

Stisknutim tlacitka vyberte silu kavy ®. Na displeji
@ se zobrazi zvolena sila kavy. Symbol jednoho
kavového zrnka @ znamena slaba, dvé zrnka Q@
stfedni a tfi zrnka QQW© silnd.

* Zapnéte spotrebi¢ pomoci tlacitka ON/OFF @.
Priprava kavy zacina a rozblika se zelena
kontrolka LED.

Pokud uslysite pri zahajeni procesu mleti nebo pri
programovani ¢asovace tri vystrazné tony a na
displeji se zobrazi tfi blikajici zrnka, zasobnik na
kavova zrnka neni dobre umistén. Pokud k tomu
dojde, vlozte zasobnik na kavu zpét, jak je popsano
v bodé 7.

Poznamka: Spotrebi¢ ma bezpecnostni funkci
proti pretizeni mlynku, ktera mlynek chrani pred
poskozenim cizimi predméty mezi kavovymi zrny.
Pokud béhem procesu mleti uslysite hlasity
neznamy zvuk, spotrebic vypnéte @ a mlynek
vycistéte, jak je popsano v bodé 7.

* Kdyz je kava pripravena, zelena kontrolka LED @
prestane blikat a rozsviti se trvale.Varna plotynka
udrzuje vasi kavu v teple a po uplynuti nastavené
doby se automaticky vypne (viz bod 4).Tim se
zabrani zbytecnému pouzivani elektriny a usetfi se
energie. Pristroj mlzete samozrejmé kdykoli vypnout
ruéné @.

* Zabrana odkapavani (@ zabranuje odkapavani kavy pri
vyjmuti konvice na kavu z pfistroje.

* Pouzity kavovy filtr Ize jednoduse a snadno odstranit
pomoci odnimatelné vlozky filtru.



Doplnujici poznamka k bodu 5.1

Spolecnost Melitta® nema zadny vliv na mozné cizi

predméty mezi prazenymi kavovymi zrny. Jak je

popsano v bodé 5.1 tohoto manualuy, je mlynek
vybaven ochranou proti pretizeni. Diky tomu by
mélo byt zabranéno poskozeni mlynku v duisledku
vniknuti cizich predméti.Ochrana proti pretizeni se
ve vyjimecnych pripadech neaktivuje. Motor se
zastavi a po zapnuti neni slySet zvuk mleti.

V takovém pripadé musi byt spotrebic¢ okamzité

vypnut. Je tfeba se vyhnout opakovanému zapnuti.

Mlynek vycistéte podle popisu v bodé 7. tohoto

manualu. Poté je spotrebic opét pripraven k pouziti.

5.2 Pouziti mleté kavy

* Chcete-li pouzit mletou kavu, vyberte nastaveni
mleté kavy ®.

* Otevrete vyklopny filtr pootocenim doleva.

* Slozte filtr na kavu Melitta® Ix4® u vystupujiciho
$vu a vlozte jej do drzaku filtru @. Filtr dovnitrF
rucné vtlacte, abyste zajistili co nejlepsi prilnuti.

* Do filtru nasypte mletou kavu. Mnozstvi pouzité
kavy zavisi na vaS§em osobnim vkusu. Doporucujeme
pouzit 6 g mleté kavy na velky salek.

Otocenim vlozte filtr zpét do spotrebice. Slysitelné

* klapnuti znameng, ze je filtr na svém misté.
Zapnéte spotrebi¢ pomoci tlacitka ON/OFF @.

* Priprava kavy zacina a rozblika se zelena kontrolka
LED.

Kdyz je kava pripravena, zelena kontrolka LED ®

* prestane blikat a sviti trvale.Varna plotynka udrzuje
vasi kavu v teple a po uplynuti nastavené doby se
automaticky vypne (viz bod 4).Tim se zabrani zby-
tecnému pouzivani elektriny a usetfi se energie.
Pristroj mizete samozrejmé kdykoli vypnout
rucné @.

* Zabrana odkapavani @ zabranuje odkapavani kavy
pri vyjmuti konvice na kavu z pFistroje.

* Pouzity kavovy filtr Ize snadno odstranit pomoci
odnimatelné vlozky filtru.

6. Funkce casovace

Zafizeni je vybaveno CASOVACEM. To vam

umoznuje automaticky zacatek pripravy kavy

Vv nastaveném case.

« Pripravte spotrebic¢ podle popisu v bodé 5. ‘pFiprava
kavy*, ale bez stisknuti tlacitka ON/OFF @®.

* Chcete-li nastavit pozadovany cas zahdjeni, podrzte
tlacitko TIMER @8. Pri prvnim nastaveni budou na
displeji @ blikat indikator ¢asu a symbol hodin.
Opakovanym stisknutim tlacitek ,,H*“ a ,,M* @ nas-
tavte pozadovany Cas spusténi pripravy kavy.Tento
proces lze urychlit pridrzenim prislusného tlacitka.

* Dvé sekundy po uvolnéni tlacitka TIMER se znovu
zobrazi aktualni cas. Zvoleny cas spusténi se ulozi,
dokud nezvolite novy cas nebo dokud neni
spotrebi¢ odpojen od napijeni.

* Kratkym stisknutim tlacitka TIMER @ se funkce
casovace pro automatickou pripravu kavy aktivuje.

Na displeji @ se kratce objevi ¢as spusténi, ktery
jste nastavili. Symbol hodin na displeji @ a bila
kontrolka LED sviti (9.

* V nastaveném case zacne spotrebic¢ automaticky
pripravovat kavu.

* Pokud neodpojite spotrebic ze sité nebo
nenaprogramujete novy cas spusténi, uklada se
drive nastaveny cas.

* Funkci CASOVAC Ize kdykoli deaktivovat
stisknutim tlacitka TIMER @. Bila kontrolka LED
a symbol hodin @ poté zhasnou.

7. Cisténi a adriba

Vnéjsi cisténi

* Kryt a zasobnik na vodu Ize Cistit mékkym
navlhcenym hadrikem.

* Sklenénou konvici, viko a vlozku filtru lze myt
v mycce.

* Varnou plotynku Ize za studena cistit mékkym
vihkym hadrikem.

Pro nejlepsi chut’ kavy doporucujeme pravidelné distit

nadobu na kavova zrna, mlynek i nasypku namleté

kavy. Nejjednoduseji to provedete, kdyz jsou nadoba
na kavu a mlynek zcela prazdné.

Vyjméte zasobnik kavovych zrn:

- Otacejte zasobnik na kavu proti sméru hodinovych
rucicek, dokud nebudou trojuhelnikové indikatory
v roviné @.

- Zasobnik vyjméte ze zarizeni a Gplné ho vyprazdnéte.

* Vlozte zasobnik zpét na misto:

- Zarovnejte trojuhelnikové indikatory @.

- Zasobnik na kavu lehce stlacte dolu a otacejte ho ve
sméru hodinovych rucicek, dokud nezaklapne na
misto.

* Vlozte kivovy filtr do drziku filtru @,

* Mlynek uplné vyprazdnéte:

- Nastavte spotrebic na 2 Salky @ a jedno kavové
zrnko @.

- Stisknéte tlacitko ON/OFF @ a nechte pristroj mlit,
dokud se nevyprazdni.

- Po mleti spotrebic vypnéte tlacitkem ON/OFF.

 Zasobnik na kavu @ opét vyjméte, jak bylo popsano
vyse.

Vycistéte mlynek:

- Nastavte kole¢ko mleti na 'Open’ @®.

- Zvednéte drzak a vytahnéte brusny krouzek
z mlynku @.

- Vycistéte mlynek dodanym cisticim kartacem @.

- Pro UpIné odstranéni zbytkl( mleté kavy
doporucujeme pouzit vysavac.

* Otevrete vyklopny filtr a vyjméte kavovy filtr ©.

Vycistéte nasypku mleté kavy:

- Drzte spotrebic¢ obéma rukama a opatrné ho polozte
na zadni stranu.

- Nyni mGzete Stétcem a vlhkym hadrikem nejprve
vycistit oblast nad vyklopnym filtrem.

- Chcete-li otevrit nasypku mleté kavy @), podrzte



tlacitko pro mletou kavu @ po dobu 5 sekund.

- Nasypka mleté kavy se otevre a Ize ji vycistit
kartacem.

- Pro zavreni nasypky mleté kavy podrzte tlacitko pro
mletou kavu @ po dobu 5 sekund.

- Vlozte vyklopny filtr @ zpét na misto a pristroj
Znovu postavte.

* Vlozte brusny kotou¢ @ zpét na misto a znovu
zavrete drzak.

» Otocte koleckem pro nastaveni urovné mleti zpét do
polohy pro mleti (®.

* Zasobnik na kavova zrna vlozte zpét, jak bylo
popsano vyse.

Odstranovani vodniho kamene:

Spotrebi¢ by mél byt odvapnén brzy poté, co se

rozsviti kontrolka CALC ®), ktera se rozsviti na

zakladé tvrdosti vody, kterou jste nastavili (viz bod 3).

« Odmérte pripravek na odvapnéni podle pokynl
vyrobce a nalijte ho do vodniho zasobniku.
Doporucujeme pouzivat pripravek Melitta® ANTI
CALC Tekuty odvapnovac pro kavovary
a rychlovarné konvice.

« Krétce stisknéte tladitko CALC ®. Cervend
kontrolka LED ® se rozblika.

* Na displeji @ se stridavé zobrazuje aktualni ¢as
a,,CALC*.

* Proces odstranovani vodniho kamene se spusti
automaticky. Aby byl odstranén veskery vodni
kamen, proces trva 25 minut.

* Pozor: Veskeré usazeniny vodniho kamene Ize
odstranit pouze dokoncenim celého procesu
odvapnéni.Teprve poté kontrolka CALC ® zhasne.
Proces odstranovani vodniho kamene proto nesmi
byt prerusen.

* Po dokonceni procesu odvapnéni kontrolka tlacitka
CALC ® zhasne. Zarizeni se automaticky vypne.

* K Gplnému odstranéni usazenin vodniho kamene
musi byt spotrebic¢ po ukonceni procesu odvapnéni
dvakrat proplachnut maximalnim mnozstvim vody
bez kavy. Postupujte podle popisu v bodé 2.

8. Poznamky k likvidaci

« Na spotrebic¢e oznacené timto symbolem ({) se
vztahuji evropské smérnice pro OEEZ (odpadni
elektricka a elektronicka zarizeni).

* Elektrické spotrebice nevyhazujte do béznho
odpadu. Spotrebic zlikvidujte zplsobem Setrnym k
Zivotnimu prostredi pomoci pFislusnych sbérnych
systémd.

* Obalové materialy jsou suroviny a Ize je recyklovat.
Prosime recyklujte je.
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